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shampoo automotriz

ficha técnica

EOX SA-16espuma controlada

EOX Shampoo Automotriz Espuma Controlada es un producto concentrado diseñado para remover todo 
tipo de suciedades presentes en la carrocería sin dañar la pintura ni el lacado. Su fórmula incorpora agentes 
antiespumantes que ayudan a controlar la espuma generada por los tensoactivos, sin disminuir la capacidad 
de limpieza. Desarrollado para cumplir el DS 609 que declara los límites máximos permitidos para descargas 
de efluentes.

Es un producto biodegradable, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente.

Diluciones
A continuación se expone una tabla de diluciones referenciales. Se 
recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de 
aplicación o superficie a tratar:

Aplicaciones
Es un producto diseñado para limpiar las suciedades más adheridas 
en superficies tales como carrocería de automóviles, plásticos 
exteriores, vidrios, lonas y cobertores, plataformas hidráulicas, 
motores, pick-ups, entre otros.

Tipo lavado /
Nivel de suciedad SA16 Agua

Manual / Bajo 50 — 100 ml 10 L

Manual / Medio 100 — 150 ml 10 L

Manual / Alto 150 — 200 ml 10 L

Automático / Extremo 50 — 100 ml —

Instrucciones de uso
Lavado manual:

• Escoger la dilución según la tabla expuesta y preparar la 
solución en algún recipiente genérico

• Mojar toda la superficie del vehículo con agua y luego aplicar 
la solución con algún paño, cepillo o esponja suave

• Enjuagar con agua limpia y secar con algún paño de microfibra 

Lavado automático: 

En caso de que el lavado sea con algún sistema automático como 
hidrolavadora, se debe aplicar una menor cantidad de EOX 
Shampoo Automotriz Espuma Controlada en la mezcla.
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Señal seguridad según NCh1411/4

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Líquido amarillo neón

Aroma Característico

pH 9,5 — 10,5

Densidad 25°C (g/mL) 0,9 — 1,0

Solubilidad en agua Soluble

Fosfatos (ppm) 0

Características físicas y químicas

Formatos disponibles

Formato Código

5 L SA16F5

22 L SA16F22

208 L SA16F208

1000 L SA16F1000

Al

Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de contacto dérmico, desprender prendas 
contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. 
Consultar a un médico en caso de irritación.

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• Utilizar elementos de protección personal

• No mezclar con otros productos químicos

• Producto estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento

• Producto alcalino

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos y la piel
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